
Nasi dostawcy:

  
Firma Transtal została założona w 1995 roku. Od początku istnienia podstawowym zakresem działalności przed-
siębiorstwa jest handel wyrobami hutniczymi. Oferujemy szeroki asortyment wyrobów ze stali, na który składają 
się produkty polskich producentów stali i produkty z importu.
 
Dynamiczny rozwój i nakłady inwestycyjne wpłynęły na modernizację naszego zakładu zwłaszcza zwiększenie 
mocy produkcyjnych i znaczące podniesienie jakości oferowanych usług i produktów. Od wielu lat specjalizujemy 
się w produkcji blach dachowych. O dachu wiemy wszystko. Produkujemy blachy dachowe w oparciu o nowocze-
sny park maszynowy i najlepszej jakości surowiec. Nasze przekroje odpowiadają wszelkim standardom jakościo-
wym i estetycznym. Śledzimy i kreujemy trendy w branży blaszanych pokryć dachowych. Wprowadziliśmy 
do produkcji dachówki modułowe doskonale imitujące dachówkę ceramiczną, lecz ciągle lżejsze i szybsze 
w montażu. Produkujemy blachę na rąbek stojący idealnie nadającą się np. do krycia obiektów sakralnych czy 
zabytkowych. Nasze produkty chętnie wybierają inwestorzy indywidualni i firmy. Chcemy, abyście Państwo 
korzystali z naszej fachowej wiedzy a zaufanie do naszej marki gwarantowało spokojny sen pod nowym dachem.
 
Całość obsługi kontrahentów wspierana jest przez nowoczesny system informatyczny co zapewnia najlepsze 
zaspokojenie oczekiwań naszych klientów, szybką i rzetelną realizację zamówień. Zapewniamy transport 
zakupionego materiału.

 
Smęgorzów 321, 33-202 Smęgorzów

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbka komina                         Pas podrynnowy I                         Pas podrynnowy II                         Pas nadrynnowy                      Rynna koszowa

Wiatrownica górna I           Wiatrownica dolna I           Wiatrownica górna II                 Wiatrownica dolna II               Bariera śniegowa

Gąsior dachówkowy                                       Gąsior trapezowy                          Parapet                 Łapacz śniegu

Gąsior / rąbek                              Obróbka gąsiora / rąbek
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Obróbki blacharskie 
Transtal produkowane są 
nawet do 
4 m długości.
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Rdzeń stalowy

Lakier podkładowy

Warstwa pasywacyjna

Warstwa pasywacyjna

Blacha trapezowa

Powłoka cynku

Powłoka cynku

Para wodna 
osadza się na
farbie i sprzyja
korozji 

Mikro krople wsiąknięte przez włókninę
i odprowadzone na zewnątrz

Brak kontaktu
wody z blachą

Lakier dekoracyjny

Lakier ochronny

SUROWIEC

WŁÓKNINA 
ANTYKONDENSACYJNA
DEWEB®NTS

Doskonałej jakości blacha dachowa to oprócz nowoczesnego parku maszynowego najwyższej jakości 
surowiec. Dlatego od lat współpracujemy z najlepszymi światowymi hutami stali i dzięki temu jesteśmy 
w stanie udzielić aż  30-letniej gwarancji na powłoki  Granit® HDX  i Granit® Storm produkowane przez 
koncern Arcelor Mi�al. 

Aplikuje się na wewnętrznej stronie profilu blachy trapezowej w budynkach 
nieizolowanych. Cienka, samoprzylepna włóknina poliestrowa absorbuje skropliny 
z wewnętrznej strony profilu metalu dachu w wyniku różnic temperatur
wewnątrz i zewnątrz budynku.

Właściowści:
Pochłania skropliny i zapobiega spadaniu 
kropelek wody. Brak uszkodzeń produktów 
składowanych w magazynie.

Nadmiar wody usuwa się z dolnej części 
nachylenia dachu. Doskonały przepływ wody.

Zapobiega wsiąkanie wody z dolnej części 
skarpy lub skrzyżowania dachu w przypadku 
opadów deszczu lub śniegu.

Przez długi czas chroni przed korozją wewnątrz 
blach dachowych. To sprawia, że nie jest 
konieczne stosowanie naciągniętej folii 
absorbującej lub innego dodatkowego materiału 
stosowanego do absorpcji wody.

To oszczędza czas potrzebny do zainstalowania
ANTYKONDENSACYJNEGO SYSTEMU.

Spełnia wymagania bezpieczeństwa
pożarowego.

Panel 500

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  520 mm
Szerokość całkowita  551 mm
Wysokość profilu  25 mm
Grubość blachy   0,5 mm

Panel 300

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  310 mm
Szerokość całkowita  341 mm
Wysokość profilu  25 mm
Grubość blachy   0,5 mm

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

KATALOG 
BLACH 
DACHOWYCH

tel. 14 642 15 65 lub 14 642 43 77
fax: 14 642 86 43

e-mail: transtal@transtal.pl  
www.transtal.pl

 bez DEWEB®NTS z DEWEB®NTS

DEWEB®NTS

Blacha trapezowa
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Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1142 mm
Szerokość całkowita  1205 mm
Długość modułu dachówki 350 lub 400 mm
Wysokość profilu  20 mm / 25 mm / 30 mm
Grubość blachy   0,5 mm
Długość panela  720 mm

Blachodachówka Toskania dostępna jest wersji modułowej
i ciętej na wymiar

Blachodachówka Toskania
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Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1140 mm
Szerokość całkowita  1200 mm
Długość modułu dachówki 350 lub 400 mm
Wysokość profilu  20 mm / 30 mm
Grubość blachy   0,5 mm
Długość panela  720 mm

Blachodachówka modułowa Karmazyn

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1125 mm
Szerokość całkowita  1200 mm
Długość modułu dachówki 350 lub 400 mm
Wysokość profilu  20 mm
Grubość blachy   0,5 mm

Blachodachówka Helios i Helios Plus

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1100 mm
Szerokość całkowita  1185 mm
Długość modułu dachówki 350 lub 400 mm
Wysokość profilu  20 mm
Grubość blachy   0,5 mm

Blachodachówka Milo i Milo Plus

Trapez T8

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1140 mm
Szerokość całkowita  1170 mm
Wysokość profilu  8 mm
Grubość blachy   0,5 – 0,7 mm

Trapez T14

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1120 mm
Szerokość całkowita  1155 mm
Wysokość profilu  13 mm
Grubość blachy   0,5 – 0,7 mm

Trapez T14 Elewacja

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1120 mm
Szerokość całkowita  1155 mm
Wysokość profilu  13 mm
Grubość blachy   0,5 – 0,7 mm

Trapez T18 Plus

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1100 mm
Szerokość całkowita  1170 mm
Wysokość profilu  18 mm
Grubość blachy   0,5 – 0,7 mm

Trapez T35

Parametry techniczne  Jednostka
Szerokość krycia  1055 mm
Szerokość całkowita  1090 mm
Wysokość profilu  33,5 mm
Grubość blachy   0,5 – 0,7 mm

BLACHA TRAPEZOWA
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